
Перчатки
"Лайтер"
WG-706

Произведены в России из лицензионного волокна Thermolite®

Волокно Thermolite® имеет полую структуру, за счет чего перчатки сохнут быстрее, чем шерсть, акрил или хлопок; 

гипоаллерегенны

В зависимости от типа проводимых работ и погодных условий предназначены для использования в климатических 

регионах IA («особый») и II (III) не более 3 часов непрерывного пребывания на холоде. При отсутствии ветра — не более 1 

часа до -35 °С

Комфортны, плотно облегают руку, не создают усталостного напряжения при постоянной работе

Имеют высокую эластичность, после использования принимают исходную форму

Двойной манжет не растягивается в процессе носки и более плотно сидит на запястье

Перчатки взаимозаменяемы — удобно использовать на любой руке

Применимы как для самостоятельного использования, так и в качестве утепляющего вкладыша в любую другую 

перчатку, включая одноразовы

ТР ТС 019/2011
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323XB

Эксплуатационные уровни EN:

Класс риска: 2

Защитные свойства ТР ТС:
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Основа: Thermolite®
Вид покрытия: без покрытия
Манжет: напульсник
Длина: 250-270 мм
Размер: 7, 8, 9, 10, 11
Упаковка: 1/100 пар
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